I lhiure

FICHA TECNICA

Passeig de Santa Madrona, 40-46
PIl. Margarida Xirgu, 1

08004 Barcelona
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GENERAL

TEATRO

Edificio con dos salas:

1.-Sala Fabia Puigserver. Teatro modular que permite cambiar la configuracion de publico y el aforo.

2.-Espai Lliure. Teatro de pequefio formato con configuracién de publico a 3 0 4 lados.

EQUIPO TECNICO

Oficina técnica:

Cargo Nombre Extension Movil E-mail
Director técnico César Fraga 2230 +34 646 761 239 cfraga@teatrelliure.com
Adjunto técnico Jordi Vall-llovera 2231 +34 686 864 321 jvallo@teatrelliure.com
Coordinador técnico | Rai Garcia 2232 +34 696 457 058 rgarcia@teatrelliure.com
Secretaria de Sabrina Gracia 2329 +34 609 813 519 sgracia@teatrelliure.com
direccion técnica

E-mail: tecnic@teatrelliure.com

Teléfono: +34 932 892 774

Jefes de seccién:
Cargo Nombre Extension Mévil E-mail
Jefa de regiduria Maria Rosales 2311 +34 664 862 727 mrosales@teatrelliure.com
Jefe de maquinaria Bernat Cardoner 2236 +34 664 862 575 bcardoner@teatrelliure.com
Jefe de luces Marc Lleixa 2235 +34 664 862 572 mileixa@teatrelliure.com
Jefe de audiovisuales | Igor Pinto 2234 +34 664 862 570 ipinto@teatrelliure.com
Jefa de sastreria Montse Olivella 2314 +34 664 862 727 molivella@teatrelliure.com
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ACCESO - LOCALIZACION

Pg. Santa Madrona, 40-46 / 08038 Barcelona
Pl. Margarida Xirgu, 1 / 08004 Barcelona
95C4+6W Barcelona
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Entrada Barcelona C-31 Gran Via direccion Plaga Espafia
Coordenadas GPS: Latitud: 41° 22’ - 15.60” N / Longitud: 2° 9 23.57" E

s

Bus Placa Espanya: 9,13,27,30,37,50,57,65,109,157
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A L8 Poble Sec {rm; NO, N1, N2, N13, N15, N53, EA, EN
Bus Carrer Lleida: 55
Bicing 444 C. Lleida, 40 Ferrocarrils Generalitat: Plaga Espanya
& SN 237 C. Riusi Taulet, 4
WS 386 Av. Paral-lel, 164 Zrac
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ACCESO - DECORADOS

Descarga decorados Sala Fabia Puigserver [l al Carrer Baix.
Entrada personal Plagca Margarida Xirgu B Placa Margarida Xirgu
En caso de necesitar aparcamiento para camiones, por favor, comunicarlo a la oficina técnica.

= h\«“‘ .J-d\h PESEES el

HORARIOS

En el marco del Convenio Colectivo entre empresa y trabajadores de la Fundacion Teatre Lliure, queda
reguladas les jornadas de trabajo para todos los trabajadores de la Fundacion.

No se podré sobrepasar les 9h de jornada méxima diaria i les 43 semanales. Se hacen dos turnos de trabajo
mafana y tarde - noche.

Cada turno de trabajo tendra un descanso de 30 minutos, si la convocatoria es inferior a 7h y 30minuts. Si es
superior, 45 minutos

Normalmente las jornadas se realizan de la siguiente manera:
Turno maifiana: 08.00h — 15.30h
Turno tarde: 15.00 — 22.15h
En horarios de funcién las convocatorias son:
3 horas antes del inicio de la funcion
Domingo, 2 horas antes

Siempre que por la programacion del teatro no se puedan hacer dentro de estos horarios, se pactaran con la
oficina técnica.
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REGLAMENTACION

Las companiias que trabajen en el Teatre Lliure respetaran las normas de prevencién definidas en los planes
de prevencion, riesgos laborales y de Autoproteccién.

Ninguna compafiia podra sobrepasar los 115 dB(A) de presion acustica durante la funcién en ninguno de los
asientos de los espectadores en las diferentes configuraciones del teatro.

La luz de sala para el acceso de publico nunca podra ser inferior a los 100 lux en ningun pasillo.

Sala Fabia Puigserver

DESCRIPCION

Sala con configuracion de grada modular. Es posible tener espacio con publico a 2, 3 0 4 lados.
Aforo dependiendo de la configuracion.
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PLANO DE LA SALA FABIA PUIGSERVER
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ESCENARIO

DIMENSIONES
ANCHO

Corbata:

Hombro derecho:
Foso de orquesta:
Contrafoso 1:

FONDO

Corbata:

Hombro derecho:
Foso de orquesta:
Contrafoso 1:

ALTURA

Boca:

Peine-Techo méximo:
Escenario a platea:
Foso de orquesta:
Contrafoso 1a:

Pendiente de escenario:

SUELO ESCENARIO

Material:
Es posible clavar:
Superficie:

PLATAFORMAS

Plataformas moviles:
Tipo:

Situacion:

Ancho:

Altura maxima: 3000

PASO DE CARGA

5000 ancho x 4500 altura

Distancia de carga:

Comunicacion exterior entre

accesos al escenario:

MONTACARGAS

2, situados en los extremos del escenario

Dimensiones

18900 Boca: 15450

6480 Hombro izquierdo: 6480
18900 Foso escénico: 28400
28400 Contrafoso 2: 0 \ oo A

ﬁ A \ !\ : B =
: s 2 == T

1800 Teldn cortafuegos: 14000 j
14400 Hombro izquierdo: 14400 iJ

5400 Foso escénico: 14400 :
14400 Contrafoso 2a: 0 CL & T ad J

i
8800 Escenario-peine: 20500
3500 Minimo: 3500
0

2475 F0so escénico: 3000

2500 Contrafoso2 0

0%

Telar escenario

Madera
Si
330 m2
Si
1 hidréaulico
Movil
2700 x 2700
2000

Si

Foto escenario

2700 x 2700

Carga méxima 5000 Kg

BARRAS Y MOTORES:

Barras manuales:
Barras:

Distancia entre barras: 250

Temporada 23/24

52 carga maxima: 750 Kg
20000 largo + 2 telescopicas por lado de 2000

Medidas en mm
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EQUIPAMENTO ESCENICO

La lista de material es com(n para ambas salas del Teatre Lliure y las diferentes secciones técnicas. Consultar
disponibilidad.

Material comun

Tipo Marca Descripcion Cantidad
Motor Prolyte Motor cadena 1Tn 8
Motor Verlinder Motor cadena 1Tn 4
Truss Prolyte Truss aluminio negro H30V x 4m 8
Truss Prolyte Truss aluminio negro H30V x 3m 24
Truss Prolyte Truss aluminio negro H30V x 2m 4
Truss Prolyte Truss aluminio negro H30V x 1m 4
Bilite Prolyte Bilite aluminio negro X30L x 4m 248 12
Bilite Prolyte Bilite aluminio negro X30L x 3m 248 12
Bilite Prolyte Bilite aluminio negro X30L x 2m 248 12
Bilite Prolyte Bilite aluminio negro X30L x 1m 248 12
Bilite Prolyte Bilite aluminio negro X30L x 0,5m 248 6
Tarima Nivoflex Tarima tamafio 2m x 1m (altura variable) 30
Tarima Nivoflex Tarima tamafio 1m x 1m (altura variable) 3
Tarima Sumescal Tarima tamafio 2m x 1m (altura variable) 8
Tarima Sumescal Tarima tamafio 2m x 0.5m (altura variable) 19
Plataforma | Hoac tamafio 2.670m x 0.890m (altura variable) 22
Plataforma | Hoac tamafio 1.780m x 0.890m (altura variable) 7

Camara escénica

Descripcion Cantidad
20000 1500 Bambalina 2
20000 2000 Bambalina 2
20000 2500 Bambalina 2
20000 3500 Bambalina 2
20000 4500 Bambalina 2
1500 9000 Pata 4
2000 9000 Pata 4
3500 9000 Pata 4
4500 9000 Pata 10
22000 9000 Fondo 1
14000 9000 Fondo 2
20000 10500 Pantalla PVC gris perla 1
16000 9000 Pantalla PVC gris perla 1
20000 9000 Tul Gobelin negro 1
Railes
Marca  Descripcién Cantidad
Guia Americana KING tamafio 2m 20
Guia Americana KING tamafio 1m 6
Guia Americana KING tamafio 0.5m 6
Tapiz danza
Descripcién Cantidad
1600 15000 Linéleum Harlequin DUO blanco-negro 10
2000 15000 Linéleum Harlequin CASCADE blanco 10
2000 15000 Linéleum Harlequin CASCADE negro 10
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ILUMINACION

POTENCIAS

Potencia total instalada: 500 kwW

Potencia toma de compafiias: 110 kW

Potencia toma coyuntural: 800 kw

CIRCUITOS

Escenario Sala

N.° total de circuitos en el escenario: 550 N.° total de circuitos a sala: 400
Barras electrificadas: 0 Repartidas por toda la sala.

12 moéviles de 18 circuitos. Potencia: 3000 kW
30 moviles de 12 circuitos. Potencia: 3000 kW
4 moviles de 6 circuitos. Potencia: 5000 kW

PATCH
Electrénico mesa de luces.
DIMMERS

Digital. N.° canales: 804. Potencia: 3000 W. Marca: ETC
Digital. N.° canales: 108. Potencia: 5000 W. Marca: ETC

SENAL DIGITAL:

DMX 512, 3 universos y Ethernet
Puntos de conexién: multiples puntos de conexién en todo el recinto.
Patch a cabina de control.

MESA DE CONTROL

ETC EOS Gio@5
Back up:
ETC EOS ION xe 20

LUZ DE SALA

Controlada des de cabina y mesa de luces.

CONECTORES
Todos las tomas de corriente hasta los 3 kW son del estandar “CEE 7/4” tipos “F”. (Shuko) i
Hasta a 5kw monoféasica (2P+T) B Cetac32A (3P+T+N)§

pa

N
;e
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Listado de proyectores

La lista de material es comUn para las dos salas del Teatre Lliure y las diferentes secciones técnicas.
Consultad la disponibilidad.

Temporada 23/24

Asimétrico suelo simple STRAND Mod. ORION 48
Asimétrico colgar simple STRAND Mod. IRIS 8
Asimétrico colgar doble STRAND Mod. IRIS 14
PAR 64 Mod. THOMAS 100
PAR 64 DOBLE LIRA Mod. THOMAS 12
J. Thomas P16 PAR BATTEN 20 lamps-2 circuito-2m. 8
CANON R.J. HMI 1200 W Mod. KORRIGAN 2
BEAM STRAND LITHING Mod. BEAMLITE 1 kW 2
Svoboda ADB HT 2251. 15
HMI STRAND Mod.SUPERNOVA40/25 CR2. 5 kW o0 4 kW 1
Robert Juliat Digital shutter Jalousie 340 @ 2
Ballast magnético 4 kW para HMI Supernova. 1
HMI ARRI Compact 2500 W Theater Man Grey 1
Ballast ARRI EB 2,5/4 kW. 1
HMI Quartzcolor Strand 2,5 kW 6° - 54° 1
R.J. Digital shutter Jalousie 280 @ 2
Retall Robert Juliat 934 SNX 16° - 38° HMI 2,5 kW 2
Fresnel ADB Mod. CH50 13°-58° 5 kW 12
Fresnel ADB Mod. F201 12°-61 2 kW 12
PC ADB Mod. C201 5°-65° 2 kW 36
PC ADB Mod. C101 12°-61° 1 kW 38
Recorte Robert Juliat 714sx 15° - 40° 2 kW 12
Recorte Robert Juliat 713sx 29° - 50° 2 kW 16
Recorte Robert Juliat 710sx 10° - 25° 2 kW 6
Recorte Robert Juliat 613sx 28° - 54° 1 kW 24
Recorte Robert Juliat 611sx 11°-26° 1 kW 18
Recorte ETC S4 750 W. 5° 2
Recorte ETC S4 750 W. 10° 4
Recorte ETC S4 750 W. 50° 2
Recorte ETC S4 Zoom 750 W 15° - 30° 34
Recorte ETC S4 Zoom 750 W 25° - 50° 30
Recorte ETC LED Series 2 Lustr (sin 6ptica) 52
ETC S4 Led CYC Adapter 12
“Mandarino” STRAND Mod. IANEBEAM 800 W 2
“Mandarino” STRAND Mod. IANEBEAM 2 kW 2
Bastidor para 4 tubos fluorescentes RJ Mod. QUADRI 22
Dimmers R.J. Digi tour mod. Digi 6S 4
Maguina de nieve Universal Effects 4
Maguina de humo Mod. MDG MAX 3000 APS 2

www.teatrelliure.com
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Maquina de niebla Mod. MDG ATMOSPHERE

Méaquina de humo bajo MDG

Maquina de niebla ROBE Haze 500 FT PRO

Maquina de humo Stairville AF-40 dmx

Ventiladores STRONG

N[N N

Cambios de color 8" Mod. RAINBOW

[y
N

Cambios de color 15" Mod. RAINBOW

Varilite 1100 AS Arc ERS 575 W.

Strobo Quasar hungaro flash

Strobo Mod. F.a.l. 1500

Luz negra Strong 400 LN/PC

Aladdin All-in 2 140w RGB / Bicolor led

w (0 [k |k O[>~
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AUDIOVISUALES

Sonido

Mesa AVID S6L 24 D.
Con 2 stage 64, uno en cabina con 16 inputs and 24 outputs y otro en escenario Con: 48 inputs y 24 outputs
Madi card integrada.

RECINTOS ACUSTICOS

MARCA DESCRIPCION CANTIDAD
ELECTROVOICE | XI-1183-64 3 way, activa 960 W, sistema flying 4
ELECTROVOICE | CI-1191-F Subwofer 600 W, sistema flying 4
ELECTROVOICE | XI-1152-64 2 way, active 600 W, sistema flying 6
ELECTROVOICE | FM-1502 ER 2 way, active 300 W, monitor cufia 6

L’ACOUSTICS ARCS WIFO, 2 X WIDE 6 X FOCUS, AMP L'AC 2 X BUMPER L&R

AMPLIFICACION

MARCA DESCRIPCION CANTIDAD
CROWN Subgraves
CROWN Etapas biamplificadas indistintamente XI-1152 / FM-1052 ER 8

REPRODUCTORES GRABADORES

MARCA DESCRIPCION CANTIDAD

a consultar

MICROFONIA
Varios AKG, SHURE, BRUEL KJAER, SENNHEISER, inalambricos... Consultar su disponibilidad.

COMUNICACION

TIPO MARCA DESCRIPCION CANTIDAD
MATRIZ CLEAR COM Matriz intercom 1
Intercom CLEAR COM Sistema completo con cable 10
Intercom HME Sistema sin cables 6

SENALIZACION

DESCRIPCION CANTIDAD

Cue lights CLEAR COM Cue lights independientes o agrupados mesa regidor 12
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Video

La lista de material es comun para las tres salas del Teatre Lliure.
Consultar su disponibilidad.

Monitores de seguimiento repartidos por el teatro.
- Cabina control.
- Camerinos
- Regidor
- En cualquier punto de la caja escénica.

Per consultar 1
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